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Anslutning till kommunalt avlopp i Tranas kommun

Dessa riktlinjer innehaller rad och krav vid utslapp av avloppsvatten fran industrier och
andra verksamheter i Trands kommun. Riktlinjerna baseras pa det lansgemensamma
dokumentet Anslutning till kommunalt avlopp i Jonkopings ldn, som i sin tur ar baserat pa
publikationen P95- Rad vid mottagande av avloppsvatten fran industri och annan
verksamhet utgiven av Svenskt Vatten AB.

Syfte

Syftet med riktlinjerna ar att utgora en vagledning for VA-huvudmannen i arbetet med att
minska mangderna av oonskade amnen som tillfors Tranas avloppsreningsverk genom
utslapp av spillvatten fran industrier och andra verksamheter. Forutom att vara ett stod for
VA-huvudmannen kan denna skrift 4ven ses som ett hjalpmedel i tillsynsmyndighetens
arbete och for verksamhetsutovarens egenkontroll.

DA riktlinjerna baseras pa lansgemensamma riktlinjer ar syftet vidare att sakerstilla en
likabehandling av verksamheter i kommunen och i Jonkopings 14n.

Ansvar och befogenheter
Miljoingenjor pa VA- och avfallsavdelningen ansvarar for att riktlinjerna ar uppdaterade och
korrekta samt att informationen i riktlinjerna formedlas till berorda.

Samtliga verksamheter i Tranas kommun som ar pakopplade kommunens
avloppsledningsnit berors av riktlinjerna och ska folja dem.

Utforande
Tranas avloppsreningsverk tar emot stora mangder spillvatten varje ar som renas fran synliga
fororeningar, organiskt material och 6vergodande &mnen.

Reningsprocesserna pa Tranas avloppsreningsverk ar anpassade for att rena
hushallspillvatten, vilket medfor att spillvatten fran industrier och verksamheter endast kan
tas emot under forutsattning att spillvattnet ar behandlingsbart och inte innehaller nigra
skadliga eller svarnedbrytbara foéroreningar.

Det ar darfor inte tillatet att avleda spillvatten fran industri och verksamheter till det
kommunala avloppsledningsnétet utan att detta foregas av sarskild provning.

Avloppsvatten, fran en industri eller verksamhet, som inte ar behandlingsbart i det
kommunala avloppsreningsverket ska renas internt i egen reningsanliaggning eller tas om
hand som farligt avfall.
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Olampliga utslapp

Att sldppa ut oonskade dmnen till det kommunala avloppsledningsnitet kan fa negativ
paverkan pé olika sitt. Ledningsnéat kan paverkas av igensattning och korrosion medan
avloppsreningsverkets reningsprocess kan paverkas negativt av utslapp som forgiftar eller
dodar mikroorganismerna i den biologiska reningen.

I avloppsreningsprocessen avskiljs ett slam med hogt innehall av naringsamnen, vilket gor
det till en viktig resurs att aterfora till produktiv jordbruksmark. Utslapp som tungmetaller
och svarnedbrytbara organiska &mnen kan fa en negativ paverkan pa slamkvaliteten och
diarmed forsvara aterforingen av niaringsdmnen.

De dmnen som inte bryts ner eller aterfinns i slamfasen leds med det renade avloppsvattnet
ut i recipient och kan dar paverka vattenkvaliteten i sjoar och andra vattendrag samt paverka
vattenlevande djur och viaxter.

Varnings- och momentanviarden

Varnings- och momentanvarden anvands for att minimera negativ paverkan pa ledningsnat,
arbetsmiljo, hilsa, reningsprocesser, recipient och slamkvalitet pa grund av industri- och
verksamhetsutsldpp. Om ett Amne saknas i tabell 1 och 2 innebér det inte att det fritt far
slappas till det kommunala avloppsledningsnitet. Bedomning gors da av VA-huvudman som
vid behov samrader med verksamhetens tillsyns-/provningsmyndighet.

Uppgifterna i nedanstéende tabeller foljer de ldinsgemensamma riktlinjerna Anslutning till
kommunalt avlopp i Jonkopings ldn. Beteckningen f- Idn innebar att vardet anvands i
Jonkopings lan.

Momentanvirden i tabell 1 fir inte 6verskridas da bade langvariga och kortvariga
overskridanden kan orsaka skador pa till exempel ledningsnitet. Varningsvirden i tabell 2
kan paverka reningsprocesserna och/eller vatten- och slamkvaliteten. Om varningsviarden
overskrids kravs vanligen reningséatgarder med bista tillgangliga teknik, processandringar
eller byte av ravaror fore utslapp till kommunens avloppsledningsnat.

Amnen Enhet Momentanvirden Motivering Kiilla
pH min 6,5 Korrosionsrisk & fratskador betong  f-lan, P 95
pH max 10 Korrosionsrisk & fratskador betong  f-lén, P 95
Temp max °C 45 Packningar f-lan, P 95
Konduktivitet mS/m 500 Korrosionsrisk pa stal f-lan, P 95
Sulfat (summa sulfat, sulfit & tiosulfat) mg/1 400 Betongkorrosion f-lan, P 95
(SO,*, SO, S,0,*)
Sulfid (S*) mg/1 1 Betongkorrosion f-ldn, P 95
Magnesium (Mg2+) mg/1 300 Betongkorrosion f-lan, P 95
Ammonium (NH,*) mg/1 601 Betongkorrosion f-lan, P 95
Klorid mg/] 2500 Materialskador f-lan, P 95
Fri cyanid mg/1 0,1 Arbetsmiljo & recipient f-lan
Fett, avskiljbart mg/1 502 Igensittning i ledningar f-lan, VA-forsk
2001:03
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Amnen Enhet Momentanvirden Motivering Killa
Fett totalt mg/1 100 2 Igensittning i ledningar f-lan
Suspenderad substans mg/1 50 Avsittning i ledningar f-lan

! Ner till 30 mg/1vid behov.
* Om halterna overstigs ska fettavskiljare installeras.

Tabell 2. Varningsvirden — det vill siga halter som varnar om att vattnet behover forbehandlas
innan avledning till spillvattennéitet. Parametrar i tabellen kan annars paverka reningsprocess,
slamkvalitet och recipient negativt.

Amne Enhet Varningsvarden Motivering Kalla

Bly (Pb) mg/1 0,01 Slamkvalitet & recipient f-lan, P 95

Kadmium (Cd) mg/1 0,0001" Slamkvalitet & recipient ~ f-ldn, P95

Koppar (Cu) mg/1 0,2 Slamkvalitet & recipient ~ f-ldn, P 95

Krom total (Cr) mg/1 0,012 Slamkvalitet & recipient f-lan, P 95

Kvicksilver (Hg) mg/1 0,0001" Slamkvalitet & recipient ~ f-ldn, P95

Nickel (Ni) mg/1 0,01 Slamkvalitet & recipient f-lan, P 95

Silver (Ag) mg/1 0,01 Slamkvalitet & recipient ~ f-ldn, P 95

Zink (Zn) mg/] 0,2 Slamkvalitet & recipient f-lan, P 95

Miljofarliga organiska &mnen Bor inte Slamkvalitet & recipient ~ f-ldn, P95

Forekomma 3

Tenn (Sn) mg/1 0,05 Slamkvalitet & recipient ~ f-lan

Cyanid total mg/] 0,24 Reningsprocess f-lan

Oljeindex mg/1 5-505 Reningsprocess & f-lan, P 95

slamkvalitet

Luftkompressorer — Oljeavskiljning ¢ Reningsprocess & f-lan

kondensvatten slamkvalitet

Nitrifikationshdmning vid inblandning av 20 % 20 % hamning  Reningsprocess f-lén, P 95

processavloppsvatten

Nitrifikationshdmning vid inblandning av 40 % 50 % hdmning  Reningsprocess f-lén, P 95

processavloppsvatten

Nedbrytbarhet kvoten BOD7/COD¢, <0,437 Mitt pa behandlingsbarhet f-1dn, NV AR
89:5

t Amnet forekommer i l4ga halter i normalt hushallsspillvatten men bér inte tillitas i industriellt processavloppsvatten som
slipps till spillvattennitet. Amnet kan tillitas i samma halt som i aktuellt dricksvatten.

2 Cr6+ ska reduceras till Cr3+ innan utslapp till spillvattennatet.

3 Kemikalieforteckningen tillsammans med Kemikalieinspektionens prioriteringsverktyg PRIO och Begriansningsdatabasen samt
SIN-list och Vattendirektivet utgor en grund for att identifiera och ersitta miljofarliga organiska &mnen.

4 Cyanidoxidationsprocesser ska drivas maximalt s att lattillganglig (fri) cyanid inte sldpps till spillvattennitet.

5 Med en Kklass 1 oljeavskiljare kan man teoretiskt klara 5 mg/l. En skilighetsbedomning gors av VA-huvudmannen.

6 Kondens fran luftkompressorer ska genomga oljeavskiljning. Anldggningen ska vara godkand av tillsyns-
/provningsmyndigheten.

7 Avloppsvattnet raknas som behandlingsbart nar kvoten &r storre dn 0,43.

Anslutning till kommunalt avlopp i Tranas kommun
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Provtagning och analyser
Verksamhetsutovare med anslutning till kommunalt spill- eller dagvattennit ska kunna
redovisa industrispillvattnets innehall och detta gors genom provtagning.

Provtagningen ska genomforas av personal som genomgétt relevant provtagarutbildning
enligt de krav som stélls i Naturvardsverkets foreskrifter om kontroll av vatten vid
ackrediterade laboratorier m.m. (SNFS 1990:11). Proverna ska analyseras enligt svensk
standard eller dirmed jamforliga metoder och ska, nar det dr mojligt, minst klara den
noggrannhet som anges for respektive &mne och halt i tabellerna.

Intervall for provtagning, vilka parametrar som ska matas och lampliga provtagningsplatser
beslutas i samrad med tillsynsmyndigheten och VA-huvudmannen. Vid en forsta provning
kan dven provtagning efter sirskilda processteg foreskrivas for bedomning avseende
processavloppsvattnets avledande. Verksamhetsutovaren ar ansvarig for provtagningen med
respektive kostnader.

Provtagning sker med olika metoder som flodesproportionellt, tidsproportionellt eller genom
stickprov. Metod viljs beroende pa vilken typ av verksamhet som avses samt vilka
parametrar som ska analyseras. Generellt giller dock att stickprov endast ska tas om ingen
annan metod ar mojlig.

For de ledningspaverkande parametrarna i tabell 1 4r utgdende ledning, nara
forbindelsepunkten, lamplig provtagningsplats for att fa ett representativt resultat. For de
amnen som paverkar reningsprocessen eller slamkvalitet i tabell 2 ska provtagning om
mojligt ske direkt efter ett aktuellt processteg. Exempelvis ska en oljeavskiljare som foljer
svensk standard vara direktansluten till en provtagningsbrunn.

Det ar inte tillatet att spada ut industrispillvatten for att fa lagre halter av fororenande
amnen.

Ovriga imnen och verksamhetsutslipp

For att minimera paverkan pa miljon giller generellt att produkter och ravaror med minsta
mojliga miljopaverkan ska viljas. Ett Amne eller en produkts miljopaverkan bedoms utifran
dess nedbrytbarhet, vattenloslighet, bioackumulerbarhet samt akuttoxicitet. Produkter och
amnen med stor miljopaverkan kan vara tvatt- och rengoringsmedel, konserveringsmedel,
korrosionsinhibitorer och algbekdmpningsmedel. Dessa bor viljas med omsorg och vid behov
omhiandertas som farligt avfall eller renas med basta mgjliga teknik.

Vissa branscher kan omfattas av specifika krav for intern rening innan avloppsvattnet kan
slappas till det kommunala avloppsledningsnitet. I Svenskt Vattens publikation P95 - Rad
vid mottagande av avloppsvatten fran industri och annan verksamhet finns kortfattad
information om de olika verksamheter som kan omfattas av sirskilda krav. Fordonstvittar,
livsmedelsverksamheter och ytbehandlingsindustrier kan ndimnas som exempel. Enligt
miljobalken ska basta mojliga teknik anvandas nar det géller intern rening, om det inte kan
anses orimligt att uppfylla det.

Farligt avfall far inte tillforas den kommunala avloppsanlaggningen och exempel pa farligt
avfall ar forbrukade processbad, spillolja, forbrukad kylarglykol samt farg- och limrester.
Farligt avfall klassificeras enligt avfallsforordningen (2020:614). Skurvatten fran alla delar av
industri (inte kontorsmiljo) anses vara farligt avfall tills dess att motsatsen ar bevisad genom

Anslutning till kommunalt avlopp i Tranas kommun
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provtagningar. Farligt avfall ska tas om hand och skickas med godkand transportor for
behandling eller destruktion vid sarskild anldggning.

Om oljehaltigt industrispillvatten erhélls i en verksamhet ska en oljeavskiljare som uppfyller
svensk standard, SS-EN 858-2, installeras. Tomning av oljeavskiljaren ska ske minst en gang
om aret. Om oljeavskiljare inte uppfyller funktionskrav eller om spillvattnet innehéller andra
oonskade amnen kan ytterligare krav stillas som kompletterande rening. Exempelvis kan ett
sadant krav stillas pa en fordonstvitt dar spillvattnet efter en olje- och slamavskiljare
innehaller hoga halter metaller. Ansvar for drift, kontroll och skotsel av oljeavskiljare ligger
hos verksamhetsutovaren och VA-huvudmannen har ratt att kontrollera att sa sker.

Fettavfall som tillférs ledningsnatet kan stilla till stora problem som igenséattningar med
oversvamningar som foljd. En fettavskiljare enligt svensk standard SS EE-1825-2 ska darfor
installeras om halten avskiljbart fett 6verstiger 50 mg/l. Ansvar for drift, kontroll och skotsel
ligger hos verksamhetsutovaren och VA-huvudmannen har ratt att kontrollera att sa sker. For
att uppna god funktion behovs regelbunden tomning. Tomning av fettavskiljare ska ske minst
en gang per ar och i ovrigt efter behov {or att uppratthalla en god funktion i avskiljaren. For
flertalet verksamheter betyder det minst fyra ganger per ar eller oftare. Om tomningen sker
for séllan forlorar fettavskiljaren sin funktion och ledningarna sitts igen. Risken finns ocksa
att fettet bryts ned sa att gaser bildas, vilket leder till dalig lukt.

Matavfall, kasserad ravara eller liknande produkter fran verksamheter far normalt inte
tillforas spillvattennatet.

Dagvatten som felaktigt leds till ledningsnatet for spillvatten kan medféra 6verbelastning i
avloppsreningsverket med en forsdmrad reningseffekt som foljd.

I det fall en verksamhet har egen rening eller om processvattnet av andra skal ar mycket rent
kan det slappas direkt till dagvattennaitet. Tillsyns-/provningsmyndigheten avgor dock om
vattnet far avledas till recipienten. VA-huvudmannen avgor om vattnet far avledas via
kommunens ledningsnat. Mojligheterna till lokal behandling och/eller ett lokalt
omhindertagande av dagvatten ska alltid undersokas.

Avvattning fran storre ytor kan medfora stort tillskott av exempelvis metaller och oljor
beroende pa hur kraftigt trafikerade ytor som dagvattnet passerar. Dagvatten kan dven fora
med sig fororeningar fran en verksamhet eller industri. Dar halterna ar hoga stills krav pa att
dagvattnet ska renas inom fastigheten innan det avleds tillrecipient. Nagon form av
fordrojning kan ocksa behovas for att minska risken for 6versvimningoch hoga floden
nedstroms.

Olyckshiindelser

Vid olyckshindelser som medfor utslapp av storande eller farliga amnen, exempelvis syror,
I6sningsmedel, metaller, oljor eller andra produkter som kan misstinkas fa negativ effekt pa
ledningsnait, i avloppsreningsverk eller i recipient ska riddningstjanst omgaende kontaktas.
Eventuellt kan storningen da minimeras. Tillsynsmyndighet och VA-huvudman ska ocksa
kontaktas vid storningar.

Anslutning till kommunalt avlopp i Tranas kommun
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Krav for anslutning till kommunalt VA
- Anslutning av industrispillvatten, fran nya eller andrade verksamheter, till

kommunalt spill- och dagvatten far endast ske efter sarskild provning av VA-
huvudmannen och detta dokument tillimpas direkt. Verksamhetsutovaren ska
utreda vattnets innehall av fororeningar innan tillstand till anslutning kan ges.
Utredningen ska ske i samrad med VA-huvudmannen och tillsyns-
/provningsmyndigheten. Verksamhetsutévaren ar ansvarig for
utredningskostnader.

- Befintliga verksamheter ska pa begiran utreda verksamhetsspillvattnets innehall
av fororeningar. Utredningen ska da ske i samrad med VA-huvudmannen och
eventuellttillsyns-/provningsmyndigheten. Verksamhetsutovaren ar ansvarig for
utredningskostnader. Om verksamheten har for avsikt att fortsiatta vara ansluten
efter utredningen, ska verksamheten préovas pa nytt av VA-huvudmannen. Hogre
fororeningshalter kan under en 6vergangsperiod accepteras om det ar skriftligt
avtalat, villkorat och tidsbegrinsat.

- Att ett amne saknas i tabell 1 och 2 innebir inte att det fritt far slappastill
ledningsnatet. I forekommande fall bedomer VA-huvudmannen, vid behov i
samrad med tillsyns-/provningsmyndigheten, i vilken omfattning utslapp far ske.

- Hogre krav dn vad ovanstaende varnings- och momentanviarden anger kanstillas
av VA-huvudman eller tillsyns-/provningsmyndighet om recipienten eller annan
miljoaspekt kraver det, exempelvis miljokvalitetsnormerna for vatten.

- VA-huvudmannen har mojlighet att teckna avtal med industrier eller andra
verksamheter som slapper avloppsvatten till det kommunala ledningsnatet vars
beskaffenhet i ej ovisentlig mén skiljer sig fran hushéllsspillvatten. Avtalet kan
reglera sirskilda villkor som ska gilla i frdgor som inte regleras i ABVA och taxa.
Om en industri exempelvis vill sldppa ett processavloppsvatten som innehaller
stora mangder behandlingsbara &mnen som BOD, fosfor och kvive till det
kommunala avloppsreningsverket kan VA-huvudman kriva att ett avtal forst ska
tecknas som reglerar utslappsmiangder samt de kostnader och skador som
utslappen medfor.

Mottagning av externt slam

Verksamheter som slapper processpillvatten till en enskild avloppsanlaggning och dar
slammet sedan mottas av kommunen ska visa att slammet uppfyller kraven pa halter som
finns i SFS 1998:944. Ytterligare krav pa slamkvalitet kan tillkomma.

Om reglerna inte foljs

VA-huvudmannen kan skriva till Teknik- och griftegardsndmnden och begéra att de
forelagger fastighetsdgaren att vidta atgarder. VA-huvudmannen har dven ritt att stinga av
vattentillforseln till fastigheter eller upphora att ta emot avloppsvatten fran fastigheter om
olampliga avloppsutslapp uppstar. VA-huvudmannen kontaktar tillsynsmyndigheten for att
gemensamt med denna vidta lampliga atgirder. Vid misstanke om miljobrott ska en
atalsanmailan goras.

Anslutning till kommunalt avlopp i Tranas kommun
Version: 3 Dokument-ID: 04231
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Lagar, bestammelser och andra krav
Anslutning av industrispillvatten till avloppsreningsverk berors av flera lagar, men ocksa
andra krav varav de viktigaste beskrivs kortfattat i detta avsnitt.

Vattentjanstlagen

Lag (SFS 2006:412) om allménna vattentjanster, reglerar ansvaret for vattenforsorjning och
avloppshantering inom faststillda verksamhetsomraden samt reglerar forhallandet mellan
VA-huvudmannen och brukaren. En allmidn VA-anldggning ska brukas sa att det inte
uppkommer oldgenheter for VA-huvudmannen, tredje part eller uppstar svarigheter att
uppfylla krav ur miljo- och halsoskyddssynpunkt.

ABVA

VA-huvudmannen i Trands kommun meddelar allmdnna VA-bestimmelser med stod av
vattentjanstlagen. I ABVA (Allmidnna Bestammelser for anvindande av Trands kommuns
allménna Vatten- och Avloppsanlidggning) finns bland annat bestimmelser om avledning av
avloppsvatten och vad som féar tillféras avloppsledningsnétet. ABVA giller i det omréade dar
kommunens allminna vatten- och avloppstjanster bedrivs, vilket ar inom ett faststallt
geografiskt omrade kallat verksamhetsomréade. Fastighetsdgaren/VA-abonnenten ar skyldig
att informera om sin verksamhet och ska kunna redovisa innehallet i avloppsvattnet sa att
VA-huvudmannen kan bedoma utsldppet. VA-huvudmannen har ocksa ritt enligt
vattentjanstlagen att vid behov lata undersoka fastighetens VA-installation.

Miljobalken

Miljobalken (SFS 1998:808) ar en 6vergripande lagstiftning som ror all miljopaverkan. I
miljobalkens andra kapitel finns ett antal allmdnna hansynsregler som ger uttryck f6r bland
annat principen om bista mojliga teknik, produktvalsprincipen, forsiktighetsprincipen och
kunskapskravet. I egenkontrollforordningen (SFS 1998:901) finns bestimmelser om den
kontroll som anmalnings- och provningspliktiga verksamheter har for att forebygga
oldgenhet for manniskans hilsa och miljon. Observera att miljobalkens allménna
hansynsregler och generella egenkontrollkrav giller for alla verksamheter dven de som inte
ar tillstdnds- eller anmélningspliktiga.

Vattendirektiv och vattenforvaltning

Ar 2000 antog alla EU-linder det si kallade Ramdirektivet for vatten (EG-direktiv
2000/60/EG). Utifran detta direktiv kompletterades miljobalken och en ny férordning om
vattenforvaltning (SFS 2004:660) antogs i Sverige. Vattendirektivet syftar till att fa alla
Europas invdnare att varda sina vattenresurser battre for att sikerstilla att det kommer att
finnas god tillgdng pa bra vatten i framtiden. Vattenforvaltningen omfattar alla férekomster
av ytvatten och grundvatten och foljer vattnets vag (ofta tvars over nations-, lans- och
kommungranser).

Las mer pad Vattenmyndigheternas hemsida

Inom vattenforvaltningen anvands miljokvalitetsnormer for att ange krav pa vattnets
kvalitet.

Las mer om vilka miljokvalitetsnormer som géaller for olika sjoar, vattendrag och grundvatten
1 vattendatabasen

Anslutning till kommunalt avlopp i Tranas kommun
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Sveriges miljokvalitetsmal

Genom de svenska miljokvalitetsméalen ska ett samhille, dar de stora miljoproblemen ar
losta, kunna lamnas over till kommande generationer. Miljokvalitetsmalen har blivit
riktmarken i allt svenskt miljoarbete, oavsett var eller av vem arbetet bedrivs. Ett flertal av
miljokvalitetsmalen beror slam- och vattenkvalitetsfragor, som bland annat “Ingen

overgodning”, "Levande sjoar och vattendrag” och "Giftfri milj6”. Lokala miljomaél kan dven
finnas inom ldnets kommuner.

Utfasnings- och begriansningsimnen

Kemikalieinspektionen ar ansvarig myndighet for miljokvalitetsmalet Giftfri miljo och
arbetar for att begransa hilso- och miljorisker med farliga kemikalier genom att driva fram
lagstiftning och regler som hjélper till att uppna miljomalet. P4 Kemikalieinspektionens
hemsida finns databaser som exempelvis PRIO-listan' for amnen med miljo- och hilsofarliga
egenskaper som ska prioriteras i utfasningsarbetet.

Lankar till databaser hittar du pa Kemikalieinspektionsens hemsida

ECHA ir den myndighet som ansvarar for implementeringen av EU:skemikalielagstiftning
REACH. Denna lagstiftning har tagits fram for att skydda ménniskors hilsa och milj6 fran
kemikaliepaverkan. P& ECHA:s hemsida finns mer att lisa om ECHA:s arbete och dir finns
aven kandidatforteckningen? som &r en lista pA &mnen som har sérskilt farligaegenskaper.

Mer information hittar du hos ECHA

I bilaga X i Ramdirektivet for vatten 2000/60/EG finns en lista pd &mnen, s kallade
vattendirektivimnens3, som ska prioriteras i arbetet for att forbattra vattenmiljon.

Reva

Revaqqéir ett certifieringssystem for avloppsreningsverk. Revags syfte ar att skapa en héllbar
aterforing av vaxtnaring genom att sikerstilla att ett aktivt uppstromsarbete bedrivs som
minskar flodet av farliga amnen till reningsverk. Bakom Revaq star fler aktorer. Inom Revaq
finns en styrgrupp, en regelkommitté, ett vetenskapligt rad och ett sekretariat. I styrgruppen
ingar LRF, Livsmedelsforetagen, ett reningsverk samt Svenskt Vatten. Naturvardsverket ar
adjungerande.

1

Lis mer om Kemikalieinspektionens databaser pa deras hemsida

2 Lis mer om ECHA:s Kandidatforteckning pi deras hemsida
3 Lis mer om Vattendirektivimnen i bilaga X i Ramdirektivet for vatten 2000/60/EG
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Begreppsforklaring
Avloppsuvatten ar ett samlingsbegrepp for fororenat vatten som avleds i rérledning, dike eller
liknande. Exempel pa avloppsvatten ar dag-, spill-, process-, kondens- och kylvatten.

Daguvatten ar draneringsvatten och regn- och smaltvatten som avleds fran tak, gator,
parkeringsytor och andra hardgjorda ytor. Detta vatten ska normalt inte ledas till
reningsverket och gar da oftast orenat direkt ut till recipienten.

Spillvatten ar fororenat vatten fran hushall, industrier, serviceanldggningar eller liknande.
Hushadllspillvatten ar spillvatten fran bad, disk och tvatt (BDT-vatten) samt toalett.

Industrispillvatten ar spillvatten fran industrier och 6vriga verksamheter, bestaende av
processpillvatten, kylvatten, skurvatten som inte ar farligt avfall och ibland aven spillvatten
fran omkladningsrum (fororenade klader). Hit hor aven spillvatten fran verksamheter som
vardinrattningar, frisersalonger och badanlaggningar.

BOD / - op-kvot. Nir organiskt material bryts ner forbrukas syre. *°°/cop-kvoten kan anviindas
som en indikator pa om ett industrispillvattens organiska innehall ar ldttnedbrytbart eller
inte. Ett avloppsvatten riknas som behandlingsbart om kvoten ar storre dn 0,43. (BOD
=biokemisk syreforbrukning nar lattnedbrytbar substans bryts ner. COD=syreforbrukning
vid fullstindig kemisk nedbrytning av organiskt material.)

Varningsvdrden ar halter som varnar om att vattnet behover forbehandlas. Parametrarna
kan annars fa paverkan pa reningsprocess, slam och recipient.

Momentanvdrden ar halter som inte far overskridas. Parametrarna ar framst
ledningspéaverkande.

Forbindelsepunkten ar gransen mellan den allmidnna VA-anlaggningen och fastighetens
installation. VA-huvudmannen har det juridiska ansvaret for skotsel och underhall av den
allminna VA-anlaggningen fram till forbindelsepunkten. Det juridiska ansvaret for VA-
installationen pa sjalva fastigheten fram till f6rbindelsepunkten ligger pa fastighetsagaren om
inte annat har avtalats med VA-huvudmannen.

VA-huvudman ar den kommunala forvaltning eller annan organisation som #ger och
ansvarar for den allmanna VA-anlaggningen.
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Tillsynsmyndighet ar den myndighet som utovar tillsyn enligt Miljobalken 6ver de
anslutande verksamheterna.

Provningsmyndigheten ar den myndighet som provar miljofarlig verksamhet.

Verksamhetsutovare ar de industrier och 6vriga verksamheter som ger upphov till
avloppsvatten

Recipient ar det vattenomrade som tar emot det renade avloppsvattnet, exempelvis hav, sjoar
och aar eller liknande.
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